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Dual ControllerDual Controller

PA111/PA113 PA111(120V )
PA113(230V )

Dual power pack type PA11
with two output stations and
individual speed controller
enables 2 operators function.
Heavy duty circuitry and
overload function provides
superior torque to AF series
handpieces when applied to
PA11. Available in 120V or
230V AC, 50/60Hz. Out put
voltage : 30V DC.
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PS220 Compact type controller with
beep sound, cut-out switching
for overload. Variable control
either by hand or with foot
control. PS220 has its unique
voltage selector switch that
allows operation at either
110V or 220V. Available in
50/60Hz. Output voltage :
30V DC.

Foot control

TPF-77

variable control

Foot Controls 
suitable for PA11

Foot Controls 
suitable for TPF-77

Single Station ControllerSingle Station Controller

Optional AccessoriesOptional Accessories
Extention Cord

EC30

Length 1.5m

Handpiece Cradle

TRC-02

Weight : 3kg

Weight : 1.6kg
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SISTEMA DE MICROMOTOR  MAXIMA 

Equipo para pulido de moldes 
 
 
 
El paquete de herramienta con micromotor 
eléctrico MAXIMA, consiste en fuente de 
Poder, Micro motor rotatorio, pedal, 
reóstato, soporte y accesorios, con 
calificación ISO 9000. 

 
La tecnología MAXIMA, así como su 
velocidad de arranque, su rotación a 
35,000 rpm, su diseño y modelo, hace que 
sea muy fácil su manejo. 

                                     
 
 
 

Accesorios estándar: Micromotor de maneral, fuente de poder, pedal reóstato, soporte de 
maneral, un par de cepillos de carbón, llaves para punta montada. 
 

 
MICROMOTOR DE MANERAL TPH-6501 

 
Sistema de Mandril de toque rápido, maneral a 
prueba de polvo y no calentamiento después de 
largas horas de trabajo. 

 
 
 
 
 
TPH-6501, Incluye boquillas de2.35mm 
3.0 mm / 3.175 mm (opcionales) 

       
 
 

 

 
35,000 RPM MAX. 

Peso: 200 grs. 
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FUENTE DE PODER PS220 

 
Tamaño compacto, control continuó y variable de      
velocidad. Parado automático con indicación de 
luz roja, sonido de alarma y reinicio cuando se 
sobrecarga. 

 
   Fuente de poder para 110 o 220 V 
 
   Circuito proporcionado: 110v & 220v 

 
 
 
 
 

                     Pedal Reóstato TPF-77                                                                   
                     Control variable de velocidad 
                     Cero a máx. rpm 

 
 

                      
 
 
 
 

Llaves para punta montada 
 
 

                   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Soporte de maneral 
                  

                           
 
 

  
 
 
 

Par de cepillos de carbón 
 

                             
 
 
                




